
VC30

CONTROL
REMOTO

CAMARA SUMERGIBLE
ESTAQUEIDAD IP 68

SISTEMA DE VIDEO
INSPECCIÓN

BATERÍA LI-ION
RECARGABLE

APLICACIONESAPLICACIONES

ChimeneasChimeneas DuctosDuctos Tubos intercambiadorTubos intercambiador

Ø 30 aØ 30 a
400 mm400 mm

Cámara LCD con cristal
de zafiro, resistente a las
ralladuras y sumergible CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAREQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CARGADORES CARGADORES 
ELÉCTRICOSELÉCTRICOS

CENTRADORCENTRADOR

MANDOMANDO
INALÁMBRICOINALÁMBRICO

TARJETA SDTARJETA SD

Batería

Cámara

Alcance de vista

Ángulo de visión
de cámara

Resolución
de imagen

Estanqueidad cámara

Iluminación

Tiempo de carga

Longitud de eje
de cámara

Dimensiones 
(L x A x Al)

Peso

Monitor

Recargable de 
LI-ION 7,2V / 6400mAh

1/3" Sony CCD Ø22mm 
con lente Sapphire

1000 mm

130 º

1920*1080 AHD 

Sumergible 20 metros 
en agua 

15 LEDs blancos 
intensidad regulable

10 horas

30 metros

517 x 434 x 200 mm
20.3 x 17 x 7.9 inch

12 kg / 26 lb

10" TFT-LCD Color

Duración batería 6-7 horas

Calidad de imagen a color: 420 líneas TV

Cargador
110-230 V / 50-60Hz
a 12V/1,5A

Sistema para la vídeo inspección de ductosSistema para la vídeo inspección de ductos

Equipo de inspección de ductos y canalizaciones con 
capacidad de grabación de vídeo en memoria USB 
externa. Incluye un carrete de eje flexible semirrígido de 
30 metros con marcado cada 5 metros. Maleta compac-
ta de ABS, estanca y resistente al agua, golpes y roza-
duras, equipada con panel de control y monitor LCD a 
color con parasol antirreflejos. 

La grabadora de vídeo digital integrada permite grabar 
en memoria USB externa, con una larga autonomía gracias 
a la batería recargable de Li-Ion. La cámara CCD de alta 
resolución cuenta con iluminación LED ajustable 
en intensidad. 
Además, incluye un mando a distancia para 
controlar todas las funciones.

SISTEMA DE INSPECCIÓN DE DUCTOSSISTEMA DE INSPECCIÓN DE DUCTOS
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